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ART.I - Il seguente Piano di Recupero prevede il recupero
degli immobili ricadenti nell'area di perimetrazione di
cui agli allegati grafici,proponendo per ciascun fabbri-
cato interventi di manutenzione ordinariaymanutenzione
straordindria,risanamento conservativo,restauro conservg-
tivo,ristrutturazione. edlizia,attraverso 1'individuazio-
ne delle unitd minime di intervento di cui all%rt.28

della Legge n®457.

ART,2 - Tutto il patrimonio edilizio ricadente nell'area
oggetto di Piano di Recuperoc & stato suddiviso in compar-
ti edificatori,ognuno dei quali suddiviso in unitad minime
fii intervento.

La individuazione dei comparti edificatori e delle
relative unitd minime di intervento sono quelle contenute

nell'*allegato Bg BPlanimetria di Progetto".

A T3
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ART.3 " Cosl come prescritto dal I° comma ‘dell'art.29
éella Legge 2I9 e dal I? comma dell*rt.28 della Legge
45T7,nella tavola B4 sono state individuate le uniti mi-
nime di intervento come ambiti entro i quali si dovra
operare per interventi unitari. Tali unitid minime di
intervento sono state.individuate con i seguenti criteri:
I) minima ampiezza possibile al fine di coinvolgere un
ridotto numero di proprieti;

2) raggruppamento per ciascuna uniti minima .di intervento
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di interventi per guanto possibile omogenei al fine di
interessare tipi di opere edilizie analoghe,e facilitare
gli adempimenti amministrativi,finanziari e tecnici della
gestione attuativa.

ART.4 - Gli interventi sui fabbricati cosl come stabilito
nella allegata planimetria di progetto si attuano mediante
progettazione esecutiva unitaria comprendente una o pil

unitd minime di intervento.

ART,5 = Gli interventi sui fabbricati,previsti nel pre-
sente Piano,si distinguono in: manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria,risanamento conservativo,resta-
uro conservativo,ristrutturazione eddliziasai sensi dello
3I della Legge n°457, E

ART.6 - Si intendono per manutenzione ordinaria quegli
interventi che riguardano le opere 4di riparazione,rinno-
vamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologiéi esistenti. Tali interventi con-
sistono in particolare:

rifacimento totale o parziale di intonaci e tintegghture
interne; ripresa parziale o rifacimento totale delle
tinteggiature esterne senza alterazione delle aperture

neé delle caratteristiche e colore originario; sostituzione

af s



di infissi esterni purche del tipo e matefiale corrispon-
dende a quelli esistenti ovverd con il ripristino di tipi
e materiali origina¥ij sostituzione parziale o totale o
restauro di pavimentazioni interne ed esterney. per queste
ultime da prevedersi,per quanto possibile,il ripristino
di quelle originarie; Bipresa o rifacimento parziale dei
manti di copertura,riparezioni alla piccola orditura dei
tetti,impermeabilizzazione di terrazze o falde di copertu-
raj sostituzione o istallazione di impianto elettricog
sostituzione o istallazione di apparecchi igienici; ripg~
razione degli impianti idrico,fognate e termico.

Per cid che concerne gli impianti tecnologici ed
igienico-sanitari sono consentite riparazioni e parziali
integrazioni con l'esclusione della istallazione di nuovi
impianti e di opere che comportino interventi sostanziali
sulle strutture murarie principali.

Sono consentite,altresi,la ricostruzione di canne
fumarie; il restauro o la sostituzioﬁe di ringhiere di
inferriate,cagcelli,grondaie,pluviali ecc. nel rispetto

dei materiali e @elle forme ériginarie.

ART.7 - Si intendono per manutenzione straordinaria le

opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire

parti anche strutturali degli edifici,nonché per realizzare

ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologict,

il
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sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unitd immobaliari e non comportino modifiche delle
destinazioni d*uso.

Sonoltgli le opere clie riguardano:
séstituzione delle coperture con il ripristino delle
caratteristiiche tipologiche mediante 1'uso di materiali
originari. Riparazione ed eventuale parziale sostituzioc-
ne di parti strutturali e Q; strutture portanti orizzon-
tali e verticali in cattive condizioni statiche con mate-
riali e carat%eristiche originarie senza alterazioni e la
ristrutturazione delle scale guando cid consente il ri-
pristino delle unifa tipologfiche originarie. Per cid che
riguarda gli orizzontamenti € possibile 1l'impiego di ma-
teriali diversi da quelli esgstenti anche se aventi spes-—
sore diverso dal preesistentey E' altresl permessa la
possibilitd di adeguare le altezze nette interne dei lo-
cali abitabili fino a & 2,70 mt.-senza per questo modi-
ficare le altezze esterne. Modifiche-alla divisione intana
delle unita abitative senza alterazioni allestrutture
portanti e senza modificare i caratteri distributivi del
fabbricato quando questi abbiano peculiaritd tipologiche.

Tutte le opere necessarie per assicurare ai locali
abitabili l'isolamento termico ai sensi della Legge N©373

del 30-4-~I976 e per prevenire l'inquinamento atmosferico
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relativo agli impianti di riscaldamento ai sensi della
Legge no6I5 del I3-T7-1966,sempre che sia salvaguardata
1'integritd tipologica,stilistica del fabbricato.

Il rifacimento degli esterni con la prescrizione del
ripréstino delle caratteristiche stilistiche e tipologiche
originarie ferma restando 1l'unitd formale quando emsa pre-—
genti caratteristiche di interesse e di unitd stilistica.

La esecuzione delle opere di cui sopra & subordinata

al rilascio di autorizzazione da parted del Sindaco.

ART.8 - Si intendono per risanamento conservativo quegili

interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio ed
ad assicurarne la fanzionalita,senza alterare i caratte-
.ri stilistici,tipologici,distributivi,strutturali,nonche
. i volumi,il numero dei piani e l'involucro edilizio ori-
ginario. Si consentono destinazioni d'uso diverse da
quelle originarie ma con esse compatibili.

Tali interventi comprendono il consolidamento,il ri-
pristino edvil rinnovo degli elementi costitutivi dell‘'edd-
ficio,l%inscrimento degli elementi accessorie degli im-
. pianti richiesti dalle esigenze dell'uso,l'eliminazione
degli eleménti estranei all'organismo edilizio.‘A tale

categoria appartengono i seguenti lavori:
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rifacimento ed eventuale modifica delle coperture e delle
strutture portanti verticali ed orizzontali secondo la
loro disposizione originaria.

Nei casi di situazioni statico-igienico pessime e di
comprovata fatiscenza ai fini della sicurezza statica e
dell'adeguamento antisismico sard consentito 1l'impiego
di materiali e tecniche non tradizionali alla condizione
che i relativi interventi siano formalmente coordinati
con il contesto generale antico. Ripristino delle faccibte
esterne intersecando i caratteri originari mediante 1l%impie-
go degli stessi materiali 0,in caso di irreperibilitd di
quelli originari,di materiali simili o compatibili.

3i prescrive nel tmajtamento delle facciate @l rispet-
to delle aperture esterne secondo le sagome e le dimensio-
ni originarie. La modifica e 1l'inserimento 4di nuove aper-
tﬁre‘esterhe ¢ da pmaticarsi solo nei casi strettamente
neeessari adla funzionalitid del recupero e comunque
esclusivamente su prospetti non aventi caratteristiche
architettoniche,ambientali di rilievo.

Nel caso di inserimento di nuove aperture esse dovran-
no avere dimensioni e caratteri simili a gquelli esistenti,
rispettando gli allineamenti verticali e orizzontali.

Le corniciyle ornie di nuova fattura dovranno essemw
realizzate con materiali uguali.a quelli esistenti nel

caso di irreperibilita dei materiali originari sono

o/



consentiti materiali diversi ma compatibili con quelli
esistenti. Nel caso di rieostruzione totale o parziale

di tetti di copertura sard fatto obbligo di conserva-

re 11 manto di copertura originario,dei cornicioni di
gronda,delle grondaie e pluviali originari con l'obbligo
della conservazione delle quote di imposta e di colmo e
della direzione di pendenza delle faldey;se non per il
ripristino d4i situazioni originarie modificate da succtsd
sivi interventi. E' possibile all'intermno degli edifici
ove sia dimostrata la necessitd,per l'adeguamento al
recupero,l'inserimento di nuovi corpi scala ne; rispetto
delle strutture portanti e delle generali caratteristiche

tipologiche. Alle stesse condizioni & eventualmente possi-

bile 1'installazione di ascensori.

ART.9 -~ Si intendono per restauro conservativo quegli in-

terventi rivolti a conservare l'oréanismo edilizio origi-

nario ed addassicurarne la funzionaliti mediante un insie-

me sistematico di opere che,nel ridpetto degli elementi

tipologici,formali e strutturali dell'organismo stesso,

ne consentano destinazioni d'udo con esso compatibili,
Tali interventi comprendono:

réstauro e consolidamento delle strutture verticali con

impiego dello stesso materiale e tecniche costruttive ori-

ginariey Il ripristino delle facciate esterne con l'osser-

wanza della piu rigorosa conservazione di ogni elemento

originario.



E? ﬁrescritta la rimozione dei volumi formanti super-
fetazioni e di tutte quelle aggiunteganche strutturali,
prive di interesse storico-—artistico e contrastanti con
i caratteri tipologi-stilistici e distributivi dellbdi-
ficio. E' prescritta la conservazione di tutti gli elemen-
ti costrutti;i,anche interni,aventi caratteri stilistici
ben definiti o valore di testimonianza storica.

Gli interventi tecnici di consolddamento e di veri-
fica sismica dovramno essere attuati nel rispetto delle
prescrizioni di gquanto stabilito dalle norme tecniche

emanate dal Ministero dei LL.PP. in applicazione dello

art.I0 della Legge 219.

ART,I0 ~ Si intendono per ristrutturazione edilizia

gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edi-
1lizi mediante un insieme distematico di opere che possono
portate ad un organismo edilizio in tutto o in parte di-
verso dal precedente, Tali inte:venti comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni eleménti costi-
tutivi dell'edificio,la eliminazione,ia modifica e 1l'in-
serimento di nuovi eleﬁenti ed impianti. Bssi si attuano
su edifici di scarso vaiore storico-artistico o0 su edi-
fici che abbiano subito alterazioni delle caratteristiche

strutturali e tipologich—-e originarie in modo tale che
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esse non siano piu riconoscibili e ricostituibili.

y Tali interventi comprendono:

1l ripristino e la sostituzione di elementi costitutivi

e strutturali,l'inserimento di nuovi elementi ed impianti,
la modificazione generale della distribuzione interna.

E' possibile aggregare o disaggregare le mniti
abitative anche per la regalizzazione di locali adibiti
a diverse destinazioni. E' permessa la demolizione e
‘la ricostruéione di parti dell'organismo edilizio anche
mediante sostituzione del tipo di struttura esistente
con elementi delia maoderna tecnologia.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono
comportare la trasformazione interna degli edifici con
la conservazione delle caratteristiche wolumetriche
generali.

E' possibile la totale demolizione e ricostruzione,
secondo 1'involucro edilizio esistente nei casi di estrema
fatiscenza delle sfruttura e d1 vericolositid statica
dell'intera unitad edilizia. Nel caso di edifici parzial-
mente crollati o crollati o di edifici da demolire e
ricostruire,sarli possibile il ripristino delle stesse

volumetrie dell'edificio o parte di edificio crollato.



ART.II - Si intende per vincolo di conservazione delle
facciate ogni operazione di manutenzione ordinaria o
straordinaria,risanamento conservativo o restauro
conservativo tale da preservare la facciata interessa-
ta da elementi estranei alla stgssai I1 vincolo delk
conservazione della facciata & stato provosto per
guegli edifici di interesse storico o ambientale. Su
tali flacciate non potranno essere appoetate modifiche
se non quelle strettamente necessarie per il rivpristino
delle cindizioni originarie.
N

Ogni elemento 4i valore,compresa la struttura mu-
raria,dovra essere mantenuta e restaurata; sarapno abo-
1iti infissi in leghe metalliche e ripristinate quellg
originari; nel caso di impossibilita di reperire mate-
riali criginari.sarahno consentiti materiali compatibiii
con i caratteri stilistici e formali della facciata.

I colori da riproporsi per gli intonaci delle faccia-

te dovranno essere quelli originari.

ABT.I2 - Si intende per restauro scientifico di facciata
il restauro piu rigoroso della stessa. All'mopo non do-
vranno esciudersi ricerche filologiche intese a conoscere
i primitivi aspetti formali e stilistici di essa.

I1 restauro scientifico delle facciate & stato pro-
posto per quegli edificir di preminente valore storico-

artistico per i quali esiste la volontd della Soprin-
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tendenza ad imporre il vincolo ai sensi della Legge

I.6.I939 n°1089,

ART,I3 - Per ristrutturazione formale delle facciate de-
vono intendersi quegli intervesiti sulle stesse che po-
trebbero portare alla modifica e all'adeguamento forma-
le degli edifici. Tale ristrutturazione o rifac;mento

¢ stato profsto per quelle facciate in contrasto con la
continuitd del tessuto edilizio esistente. Al fine di
non incorrere nelle imitazioni stilistiche le predette
modifiche dovranno essere realizzate con materiali e

tecniche non tradizionali ma essere formalmente coordi-

nate con il contesto generale.

ART.I4 - Per vincolo di rispetto della tipologia origi-

naria deve intendersi pil propriamente il rispetto della
unitad tipologica propria dell'edificio,ovvero il rispetto
della struttura muraria,il rispetto dei percorsi orizzon-

tali e verticali,il rispetto delle aperture e dei vani

E
esterni principali. Si precisa che per le unita immo-

biliari distrutte o da demolire per le quali il Piamo

di Recupero prevede il vincolo del rispetto della tipo-
logia,si applicano le maggibrazioni dei benefici in conto
capitale previsti agli effetti della lettera b) del IO

comma dell'art.9 della Legge n°219.
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ART.I5~ I rapporti di altezza e di distanza tra gli edi-
fici ai sensi dell'ultimo comma dell'art.29 della Legge
n°2I9, quando dal Piano di Reciipero risulti opportuno
mantenere e ricostruire in sito il tessuto edilizio
preesigtente,saranno quelli preesistenti all‘leveénto
sismico in deroga alle norme antisismiche di cui ai
bﬁ.MM. del 3.3.I975 e del 3.6.I98I,entro i limiti pre-
visti dalla normativa tecnica emanata dal Ministero dei
Lavori Pubblici in esecuzione dell'Art.IO della Legge

no 219/8I.

ART.I6 - Negli interventi di restauro conservativo,
risanamento conservativo,ristrutturazione edilizia,su
edifici gravemente danneggiati,il rilascio della conces-
sione edificatoria sarad subprdinato alla preventiva ese-
cuzione ed alla documentazione da allegarsi al progetto
esecutivo,di una verifica di ealcalo volta ad accertare
la idoneitad delle opere di fondazione € dei terreni ad
esse soggiacenti a sopportare i carichi in elevazione.
Questo in ottemperanza al disposti degli articoli
3.2 e 3.4.1 del D.M.LL.PP. 2 luglio I98I pubblicato sul
supplemento ordinario g alla gazzetta ufficiale n°I98

del 2I luglio I98I.

ART ,I7 = In tutti gli interventi di ricostruzione to-

tale di edificd distrutti,il rilascio della concessione
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edificatoria sard subordinato alla presentazione di una
idonea documentazione,mediante indagini geotecniche volta
alla conoscenza del grado di consistenza dei terreni sog-
giacenti agli edifici in relazione alle opere di fonda-

zione.,

ART.I8 - Per ogni intervento di riparazione,adeguamento
antisismico,ricostruziorie,totale o parziale,di edifici
0 di loro parti gravemente danneggiati dal sisma del
23 novembre,si applicano tutti i disp&éti della norma-—
tiva tecnica emanata con decreto del ministero LL.PP.

il 2 luglio I98I.

ART.I9~ Tutti i progetti da presentare al Comune al

fine di ottenere la coneessione ad edificare dovranno
essere opportunamente corredati da ogni indicazioni pro-
gettuale al fine di conseguire un idoneo adeguamento

sismicoe.

ART,20 = Per tutti gli edifici ricadenti nell‘tarea ogget-
to di Piano di Recupero,che non siano gravemente dahneg-

giati,e& consentito un sumento di volumetria nel rispetto

delle disp®sizioni preﬁiste dal P.d.F. vigepte nonche

nel rispetto della normativa antisismica.
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Nel rispetto di tali norme sono consentiti gli aumenti di
volumetria gquando siano tese a migliorare ia qualita
igienica depgli edifici. Le superfifi minime e massime
delle abitazioni saranno quelle fissate dalla normativa
regionale pubblicata sul B.U.Re n°30 del 3I-I0-I979 in
applicazione della Legge 457. a
E' consentita l'edificazione nelle aree libere nel
rispetto delle norme di attuazione del P.d.F. vigente e

della normativa antisismica.

ART,2I - ~In sede di progettazione esecutiva le unitd mi-

nime di intervento di cui a precedenti articoli 3 e 4 e-

riportate nellm planimetria di progetto,potranno essere

ulteriormente suddivise coinvolgendo un numero minere di

"proprietd quando si verificano le segmenti condizioni:

I) 1'ulteriore suddivisione non pregiugichi 1l'omogeneita
dell‘'intervento unitario proposto:

2) 1l'ulteriore suddivisione faciliti 1a fase di gestioﬁe
tecnica e finanziaria;

3) la manifesta 8iscrepanza tra titolo di proprieta ed
appartenenzé all'unitd minima di intervento;

4)~siano menifesti e dimostrati Beggiori motivi di con-
venienza alla efficacia del progetto esecutivo;

5) in ogni casd 1a necessithd della ulteriore suddivisior

delle unitd minime di intervento dovra essere opporitu-
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namente dimostrata dai proprietari,unitamente al pro-
gettista.

Le operazioni di ulteriore suddivisione delle unita mini-
me di intervento dovramno essere autorizzati dagli orga-
ni preposti alla approvazione dei progetti che vaglie-
ranno innanzitutto la fattibilita della ulteriore suddivi-
sione,considerando i fini per i quali ere stata proposta

'

1'unitd minima di intervento.

Art.22 - Le zone a conferma delle residenze,quelle desti-
nate alla ricostruzione,alla riparazione,alla ristruttura-
zione statica e/o tipologica sono contradistinte con appo-
sito simbolo nella allegata planimetria di progetto e sono
contornate dalla rete viaria esistente e di progetto.

Le zone confermate a spazi interni ed esterni;quali
orti,giardini,cortili,nonché le aree libere risultanti dalle
demolizioni di aggiunte edilizie & di superfetazioni,che
non abbiano qualificato interesse architettonico o ambienta-
le,sono destinate a verde di vicinato.

I piani terra degli organismi residenziali,salvo veri-
fica alla scala del progetto esecutivo,possono avere'desfi—
nagzione mista:residenziale(per unitd tipologiche idonee),

commerciale ed artigianale.
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Art.23 - Gli immobili destinati ad &ttrezzature collettive
specifiche(scuole,asili,ecc.)sono contradistinti da simbo-
li. Le attrezzature commerciali,artigianali,ricreative,
sanitarie,sociali,saranno collocate(oconfermate) ai piani
terra delle singole unita residenziali e saranno indivi-
duate in sede di progetto esecutivo di recupero.
Art.24 - I1 Piano di Recugero individua gli edifiéi qnle
parti immobiliari-ritenute incompatibili con le finalitd

7
del pisno stesso.

Ai proprietari degli edifici o delle parti immobilia-
ri distrutte o da demolire,che non possono ricostruire
in sito,il Comune assegna con diritto di proprietd l'area
occorrente nell'ambito del Piano di Zona per l'edilizis
economica e popolare.

Analogamente ai proprietari efo ai titolari delle
attivita artigianali,commerciali e per 1la somminiétrazione
al pubblico di élimenti e bevande,che non possono ricostru-~
ire in sito il Comune assegna con diritto di proprieta
1l'area occorrente nellfambito del Piano di Zons per ltedi-
lizia economica e popolare o nelltambito del Piano per gli
Insediamenti Produttivi,compatibilmente con le destinazio-

" ni d'uso ammesse dai piani stessi.

e



Gli edifici o parti di essi da demolire,che non
possono essere ricostruiti in sito,vengono acquisiti al
patrimonio comunale previa corresponsione di una indennita

pari al valore stimato dell'UTE.

Art.25 - Per tutti i sub—compartly edilizi i proprietari

singoli od associati provvederanno alla compilazione del

progetto architettonico di ricostruzione,di riparazione,

di ristrutturagione,di risanamento o di restauro entro

tre mesi dalla data di approvazione del Piano ed i relati-

vi lavori dovranno avere inizio nei tre mesi successivi.
Le unith minime di intervento costituiscono un unico

lotto; I1 Comune pud autorizzare stralci di lotti funzionai.

Art.26 - Il Comune di Rapone entro 45 giorni dalla data di
arrivo,approva i pr0getti'presentati dai proprietari singoli
0 riuniti in consorzio ritenuti conformi ai criteri ed

alle metodologie dt'intervento del Piano.

I1 Comune effettua il controllo sui 1avori-autorizzati
mediante sdrveglianza in corso d'opera da parte dell*ufficio
tecnico comunale,al duale spetterd di verificare se l'ese-
cuzione dei lavori avvenga secondo i tempi e le modalita
fissati nella concessione.

In ﬁase di inadempienza neldia esecuzione dei lavori il

Comune interverrd con gli strumenti giuridici-amministrativi

vigenti.
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Art.27 - In caso d'inerzia dei proprietari o in assenza di
accordo tra essi il comune,previa diffidas con termini ulti-
mativi da notificare nei modi 1i Legge agli interessati,
provvede mediante occupazione temporanea degli immobili,
ovvero per ricorso alla espropriazione.

La realizzazione degli interventi di ricostruzione,di
riparazione,di ristrutturazione,di risanamento o di resta-
uroznel caso di rinuncia per iscritto ai contributi o di
delega da parte degli aventi diritto,avverrd a cura del
Comune,il quale ha facoltd di provvedere alla progettazio-
‘ne,esecuzione e gestione dei lavori anche mediante inter-
vento unitario affidato in concessione ad imprese singole

od associate.

Art.28 - L'Amministrazioge Comunale,nel caso gi verifichino
le condizioni di cii al precedente art.27 eseguird a propria
cure e spese lo sgombero delle unitad immobiliari,occupandole
temporaneamente o espropriandole gualora gli interventi di
riparazione,ristrutturazione o restauro richiedano parti-
colari opere o magisteri incbmpatibili con la permanenzsa
degli occupanti ie unitd immobiliari.

L'inizio delle operazioni di sgombero verra deciso
éalla Amministrazione Comunale con pregvviso al proprie-—

tario ed 2l conduttore,ove esista,di alment 30 (trenta)
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giorni ,da formalizzarsi con semplice lettera,notificata
a mezzo di messo comunalej;a firma del Sindaco o dell'Asses-—
sore a cid delegato.

I1 Comune di Rapone provvederd a proprie cure e spese
a rialloggiare gli occupanti le unitd immobiliari sgombera-
te negli alloggi provvisori forniti dal Commissariato
Straordinario per le zone terremotate.

Nulla & dovuto al proprietario per il mancato incasso
degli affitti relativi allo stabile da riparere,ristruttu-
rare,risanare o restaurare per tutto il periodo occorrente

per l'esecuzione dei lavori.

Art.29 - Entro 30 (trenta) giorni dalla dats di ultimazione
dei lavori,accertata mediante apposito verbale della Dire-
zione dei Lavori,l'Amministrazione Comunale provvederé a
rimettere a disposizione degli originari conduttori le por-
zioni immobiliari provvisoriamente occupate,per lg quali il
Proprietario potrd richiedere uno nuovo contratto.di loca-
gione discipiinato dalle norme della legge n.392 del 27.7.I978
(equo canone).

Le unitad immobilisari eéprigriatéhsaranno riassegnate
in locazione all'originario conduttore residente,salvo le

facoltd di questfultimo di rinunciare all'assegnazione,;nel
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qual caso l'Amministrazione Comunale procederi ad asse—
gnare 1l'unitid immobiliare con le modalitd ed i criteri
vigenti per l'assegnazione di alloggi popolari ed economici.
Ai proprietari espropriati per inadempienza,vita natu-
ral durante viene riconosciuta la facoltd di riscattare
1'immobile,per la parte da essi abitata,rtmborsando al
Comune,secondo tempi e modalitd da stabilirsi d'accordo fra
le parti,la differenza tra la spesa complessiva sostenuta
dall*Amministrazione Comunale,a qualsiasi titolo,ed il
contributo in conto capitale ottenuto ai sensi della Legge
14.5.7987T n.2I9,1i1 tutto indicizzato al momento del riscat-

to in base alla svalutazione della moneta.

Art.30 - Gli interventi di ristrutturazione edilizis sono
vincolati al rispetto delle condizioni di bordo lungo le
strade perimetrali.

Le condizioni di bordo vincolanti riguardano in parti-
colare:
- i caratteri tipoloéici preesistentis
= 1l'andamento di dettaglio delle cortine,sia planimetrico
che altimetrico,con possibiiité di variazioni che non ecce-
dano /- I0% rispetto alle condizioni preesistenti;
= 1l rapporto tra i mq.di superficie di facciata piena e

i mg.di superficie delle finestre o di altre aperture ,
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anch'esso variabile di +/-= 10% delle condizioni preesistenti;
- 1'uso di materiasli lapidei locali ovvero l'uso di intona-
ci continui;

- i caratteri cromatici per i quali sono consentite varia-
zioni soltanto per intere sezioni verticali di prospetto;

"= gli sbalzi dalle superfici di prospetto,che sono asso-
lutamente vietati a memo della ripresa di situazioni gia
esistenti;

~ gli infissi che dovranno essere del tipo dipinto e privi

di avvolgibili.

Alltinterno delle unitd di intervento vincolate nei
bordi come sopra indicato sono consentite,su progetto
unitario,variazioni planimetriche ed altimefiriche cosi re-
golate:

- le variazioni planimetriche,tese al miglioramento degli
standérds igienici,devono conservare il carattere di tessu-
to continuo dell'edificato con la presenza di cortili e
chiostrine tra loro comunicanti;

- le variazioni altimetriche sono limitate,all'interno

di ciascuna uniti,;sll'altezza della cortina esterna.

Art.3I - Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio

devono garantire una adeguata sicurezza degli edifici alle

o/
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azioni sismichk,secondo le norme tecniche approvate con

D.M. 3 marzo I975,e devono costituire,con qulli di adegua~-

mento sismico degli edifici,una unica e organica operazione

tecnica.

Pertanto i progetti ai manutenzione,ristrutturazione,
risanamento conservativo e restauro devono essere sempre
accompagnati da un progetto relativo all'adeguamento snti-
gismico dell:edificio redatto con riferimento a:

a) norme tecniche per la disciplina delle costruzioni da
realizzarsi in zone sismiche,approvate con-D.M. 243479,
per quanto non in contrasto con la normativa che‘segue:

b) norme tecniche approvate con D.M, 2.6.I981;

Gli interventi di recupero e di adeguamehto antisismiéo
devono essere eseguiti sulla base di un progetto esecutivo
unitario,ai sensi della Legge 2.2.I974 n.64,completo di p
planimetria,pianté,sezioni,prospetti,particolari costrutti-
vi,accompagnato da una relazione tecnica,dai calcoli e dai
disegni delle strutture.

Dovranno inoltre essere allegati al progetto il rilievo
dello stato di fatto ed il quadr; féssurativo di tutte le
pgreti o gli élementi portanti.

I1 progetto di adeguamento antisismico dovra comprended
re:

I. individuazione dello schema strutturale nella situazione

preesbstente al sisma;
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2. valutazione delle caratteristiche di resistenza degli
elementi strutturali,tenuto conto dell'eventuale degra-
do dei materiali e dei dissesti provocati dal sisma;

Jeindividuazione dei provvedimenti di rafforzamento;

4. verifica sismica ‘del nuovo orgsnismo strutturale;

Questa ultima potra essere sostituita da uné relazione
tecnica so0lo nei casi di edifici in muratura che,con la
avvenuta esecuzione delle opere di rinforzo progettate,
poéseggano requisiti costruttivi di pari efficacia di quelli
indicati al punto C.5. ed abbiano altezze contenute nei li-
miti indicati al punto C.2. delle norme approvate con D.M.
3 marzo I975 e 3 giugno I98I.

Per gli interventi su edifici che abbiano subito danni
localizzati in elementi sostruttivi di limitata importanza
e che non incidano in modo significativo sullé statica
dellforganismo,il progetto esecutivo,potrad essere limitato
ai soli elementi essénziali (rilievo completo di quadro
fessurativo,piénte e sezioni) mentre nella relazione tecni-
ca saranno indicati i criteri di wvalutazione del problema
statico e di calcolo ed una sintesi dei risultati 4i
quest'ul£imo. |

I progetti di adeguamento antisismico di edifici con
struttura in c.a. dovranno tendere a riprodu?re condizioﬁi
e modelli di comportamento statico adeguato a quanto conte-

nuto nelle norme di cui al D.M., 3 marzo I975.
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I progetti di adeguamento antisismico 4di edifici in
murgtura,oltre alla sistemazione delle parti danneggiate,
devono prevedere l'esecuzione di opere tendenti ad sumene
tare la rigidezza di insieme dellfedificio,mediante 1la
legatura delle pareti ortogonali e 1'intercommessione ai
queste con altre strutture dell'organismo edilizio(solai,

#

fondagzione,copertura).

Art.32 - I1 consolidamento delle fondazioni di edifiet in
muratura saria realizzato con cordoli 4i collegamento fra
le varie parti in caso di rocce lapidee o compatte;sara
realizzato con irrigidimento di tutta la base del fabbri-
cato in caso di terreni cedevoli.

Le fondazioni di eventuali corpi di fabbrics da inseri-
re all'interno db vecchi fabbricati devono essere eseguiti
con sistemi e tecniche'fali da non arrecare danno alle
strutture circostanti.

E' prescritto pertanto un attento studio dei pali,
nella loro posizione,numero,forma e dimensione.

La trivellazione sard sempre eseguita a rotazione.

Le sottofondazioni devono rispondere alltesigenza fon-
damentale di non aggravare ulteriormente,in corso di esecu-

zione,la statica delle strutture sovrastanti.
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Le sottofondazioni devono consolidare lo stato di
equilibeio in cui gia si trovano le strutture senza indurre
in esse alcun nuovo regime di sollecitaziongé e rispettan-
done guindi la originaria impostazione statica.

Sono da escludere tutti i sistemi di sottofondazione
che comportino la eseéﬁziong di scavi,tagli e ripres; mu~—
rarie o che provochino scuotimenti,vibrazioni,ecc.

Anche per le sottofondazioni i pali dovranno essere
attentamente studiati con gli stessi criteri per le fonda-
zioni.

Siam per l'esecuzione dei lavori di fondazione che 4di
sottofondazioneliezattrezzature per 1'esecuzione dei pali
devono essere tali da poter lavorare anche in zone molto
ristrette e di limitata altezzza.

I1 consolidamento di strutture murarie degradate e
dissestate deve essere eseuguito con tecniche che non tur-
bino 1lfequilibrio,ancorch® precario,in cui si trovano le
strutture da risanare. Per raggiungere quindi la nuova
condizione di equilibrio della struttura prevista in sede
di progetto esecutivo,dovra essere evitato 1l'uso di elementi
strutturali atti a creare sforzi di contrasto ovvero l'uso
i rifacimenti a "cuci e scuci" delle murature degradate,
(a meno che c¢id non sia richkesto da particolare esigenze

di restauro di edifici di interesse storico e monumentale).
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E' preferito quindi l'impiego di tecniche basate sul
consolidamento delle murature a mezzo di iniezioni di miece-
le cementizie,che rispettino integralmente la statice-origi-
naria della struttura,con armature a reticolo in acciaio
speciale ad aderenza migliorata,in modo da realizzare"reti-
coli cementati®.

Lia disposizﬁoﬁe degli elementi del "reticolo" varierd
in funzione del tipo 4i struttura complessiva ipotizzata
e dei gingoli elementi strutturali da risanare.

La rimbzione di eventuzli puntellature e murature
provvisorie di contrasto potra essere autmrizzaté golo
dopo 1¥avvenuto consolidamento delle strutture.

Ltincatenamento orizzontale dei corpi di fabbrica
previsto per l'adeguamento antisismico delle costruzioni
in muratura dovrd essere realizzato tramite i solai,pre—
feribilmente con travi di ferro da coilegare alle strutture
murarie con particolari dispositivi,atti a fronteggiare ®
eventuali azioni sismiéhe.

Tali dispositivi dovranno essere realizzati non solo
per i nuovi solai,in sostituzione di quelli in legno,ma
anche per eventuali solai in travi metalliche gid esistenti,
per il rinforzo degli stessi.

Sia per le pareti murarie che per le strutture orizzon-

tali,sono vietati gli interventi loecalizzati,non inseriti

o
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in un sistema generale di riorganizzazione della struttura.

Sono pertanto vietmte:

- 1'apertura di nuovi vani nella pareti portanti,se non
vrevista nel calcolo "dei reticold cementati" di rinforzo
alle pareti stesse;

- la creazione di scale di collegamento 4i due solai,interne
od estern;,se i fori e gli appoggi necessari non sono in-
seriti nel calcolo della struttura nel suo complesso;

- 1*indebolimento di ahgoli murari ed incroci mediante la
¢reazione di canne fumarie o vuoti di qualsiasi tipoj;

- 1'apertura di nuovi vani mediante 1'introduzione di travi
in acciaio di sostegno alla muratura sovrastante.

Sono consentite riparazioni di murature mediante sar-
citura in caso di interventi modesti che comunque non inter-
vengano nella stru?tura principale dell'edificio.

Tali sarciture e riprese devono essere realizzate con
materiali del tutto analoghi come comportamento a guelli
che costituiscono la muratura j;nonche con la massima cura
per ottenere la massima collaborazione fra la vecchia strut-
turg e la nuova,evitando stati di ceazione dovuti ad
eccessivo contrasto.

Per i corpi di fabbrica nuovi,siano essi adiacenti o
distaccati da quelli esistenti,& previsto di massima 1l'uso

di strutture di cemento armato o in acciaio,per le quali
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dovranno essere rispettate le disposizioni di legge
vigenti,e cioé la normativa per la esecuzione delle opere
in cemento armato e metalliche (D.M.30.5.I974) sia quelle
per le zone sismiche (D.M.3.3.I975 e 2.6.I981).

Tali norme si intendono pertanto gui interamente
riportate.

Nel caso invece di'nuovi corpi 4i fabbrica inseriti
nell'ambito i vkcchie costruzioni,comunque adiacenti ggli
edifici esistenti,dovranno essere realizzate fondazioni
puntuali,con pali tipo "radice" inclinati riapetto alla
vertieale.

Le strutture in elevazione saranno del tutto indipen-
denti rispetto alle preesistenti strutture murarie adia-
centi & saranno dimensionate in mode da assorbire per int-
ro le azioni sismiche ad esso relative. Saranno inoltre
previste,fra le nuove e le vecchie strutture,adeguate
intercapedini,atte ad evitare aszioni e reazioni reciproche

in caso di scossa sismica ondulastoria.

AYta.33 = Per le ricostruzione,previa la totale demolizio-
ne,degli edifici irrimediabilmente danneggiati,nell’ipo-
tesi Qhe prospettino suspazi nei quli sono comprese‘

- strade la cui larghezza complessiva & inferiore ai limiti
inddicati dai Decreti Ministeriali 3lmarzo I975 e 3 giugno

I98T,pud essere conservata (non superata) la consistenza
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volumetrica e le superfici utili complessive delltedificio
stesso preesistente a condizione che il sistema costrutti-
vo sia a struttura intelaiata e che il coefficiente di
intensitd sismica € d4i cui al citato decreto sia maggiore

di 0,105 per le zone S/9.

Art.34 - Al fine di ridurre i consumi energetici & neces-
sario intraprendere l'attivitd progettuale di risostru-
zione iniziando dallo studio dei luoghi,déll'aspetto cli-
matico della zona,dall*orientamento rispetto al sole,al
venti dominanti,allas orografia ricercando il modo di uti-
lizzare i contributi tecniei derivanti dal rapporto di
connessione dell*edificio con l'ambiente circostante.

Ubilizzando i vantaggi offerti dai cosiddetti "sistemi
passivi", progettando in edificio la cui resistenza termica
possa essere corretta,a seconda delle esigenze,con l'in-
tervento di semplici dispositivi di regolazione dei flussi
energetici,sfruttando le caratteristiche geometriche
dell'edificio,il suo @mpianto distributivo,le proprietd
fisiche dei materiali con cui verra costruito,sard possi-
bile effettuare unaAefficace difesa dello spazio abitati%o
dalle alte o dalle basse temperature esterne.

Dgllo studio effettuato se ne dards ragione con un appo-
sito riferimento nells relazione d'accompagnamento del pro-

getto di ricostruzione dell'edificio.



Art.35 - Per quanto non specificato nelle presenti norme,
si intende far riferimento esplicito él P.d.F. ed alle
seguenti lefgi,che si intendono qui interamente riportate:
- legge 6.8.I967 n.T765 ‘
- " 22.10.I97I.n.865
- " 5.8.1978 n.457
- P 14.5,. 1981 0.219
- D.B., 2.4.1968 K. 1444
- DeMe 3.3.1I975
- D.M. 3.6.I98I

Si intende inoltre far riferimento alle leggi regiona-
li,alle norme che regolano il sopracitato programma dai
fabbricazione del Comune di Rapone ovvero -alle norme degli
strimenti urbanistici in vigore gl momento della realizza-

zione degli interventi.
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