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PREMESSA

Nella presente relazione vengono esposte le
risultanze di un'indagine geologica condotta, nell'am-
bito del territorio comunale di RAPONE, parallelamente

alla elaborazione del PIANO REGOLATORE GENERALE .

Ha pertanto,lo scopo di evidenziare l'aspet-
to geomorfologico ed idrogeclogico del territorio e
consente di trarre indicazioni circa 1'utilizzo dello
stesso nel modo pid corretto possibile sotto il profi

lo geotecnico.

Inoltre,va considerata la nuova realti si-
smica che impone cautele nella fase di "scelta" delle
aree ed accorgimenti tecnici nelle fasi di urbanizza-

zione.

La struttura morfologica dell'abitato giu-
stifica la vulnerabilit3d di questo centro alle scosse
telluriche; infatti, sulla scorta di notizie storiche
risulta che RAPONE ha sempre subito danni pil © meno
gravi a seguito dei terremoti del 1343, 1456, 1694 (po
che case rimasero in piedi - da "Il Terremoto" di G.

Flores), 1857, 1910 e 1930.

Anche lo scuotimento del Novembre 1980 ha
indotto una serie di danni al patrimonio edilizio, 50

prattutto nel Centro Storico.

Consapevole della problematica e stanti sia

il rischio sismico, sia le disposizioni di legge per




cul le nuove direttrici di sviluppo debbano essere in
tese in base a "criteri di sicurezza geologica e si-
smica", 1l'Amministrazione Comunale di RAPONE ha promos
s0 1l'esecuzione di una indagine che portasse alla defi
nizione di una zonazione finalizzata all'acquisizione
di parametri relativi all'uso del suolo in maniera

quanto piil corretta possibile.

In questo quadro, lo scrivente ha curato l'e
secuzione delle indagini al fine di fornire al Proget-
tista del Piano, Arch. Vito GRIMALDI, tutt; gli ele-
menti per la individuazione delle direttrici di svilup
po.

Si & proceduto al rilevamento geolitologico
reso in scala 1:2000,alla realizzazione di analisi geo

tecniche ed alla individuazione di fasce con rarticola

ri ceratteristiche geomorfclogiche.

In sintesi lo studio congta di:
1- Relazione
2- Carta geologica - scala 1:2000 {abitato)

2a-Carta Geologica - scala 1:10.00? (area industriale-
Ofanto)

3~ Sezioni geologiche - scala 1:2000

4- Analisi di laboratorio.




LINEAMENTI GEOLOGICI

Il territorio comunale di RAPONE & interes
sato,in gran parte,da formazioni plioceniche con com
pcsizione e caratteri geotecnici difformi,cui si asso
ciano litotipi derivanti dal rimaneggiamento operato
dagli agenti esterni,da fenomeni franosi e dall'azio-

ne antropica.

In dettaglio si osserva una successione co-
stituita da conglomerati passanti gradualmente a sab
bie e quindi ad argille. Questa surcessione poggia con
un contatto stratigrafico discordante su terreni di e-

td eocenica in facies di flysch.

La sintesi del lavoro di rilevamento & rap-

presentata dalla carta geologica,oggetto dell'allega-
to 2.

Di seguito si descrivong] le formazioni af-
fioranti con particolare riferimenito ai caratteri li-

l
tologici ed alla loro distribuzione areale.

A)- Detriti e riporti

|

Affioranoc in una fascia iche cinge quasi inte
ramente il centro storico ed assumono spessori variabi
li da luogo a luogo. Rappresentano il prodotto del di-

sfacimento della roccia in posto e dell'azione antropi

Ca.



Per quanto estremamente eterogenei sotto il
profilo litologico,possonoc essere riferibili a terre-
ni costituiti da matrice argillosa e/o sabbiosa inglo

bante pezzame litoide eterometrico.

Tenuto conto della disarticolazione non so-
no improbabili nel loro ambito,locali e superficiali
scoscendimenti,soprattutto laddove le pendenze risul-

tanc spinte.

B)- Facies argilloso-marnosa

E' presente in gran parte del territorio in

dagato (vedi carta geologica).

E' costituita da argille marnose e limi ar-
gillosi grigio-azzurri talora fessurati,cui si asso-
ciano sottili livelli di sabbia fina e limi sabbiosi
giallastri,pili frequenti in prossimita del contatto

con le sabbie sottostanti.

In tagli operati nell'abitato si osserva u-
na coltre di alterazione di tonaliti bruno-giallastra

avente spessore compreso tra 2 m. e 5 m.

C)- Sabbie e sabbie conglomeratiche

Costituiscono il terreno di fondazione domi

nante nel centro storico.




Trattasi di sabbia a grana media e grossa
di tonalita bruno-giallastra in superficie,organizza-

ta in strati e banchi di spessore max di 2 m.

Sono stati osservati in questi livelli strut

ture da lamipazione e gradazione verticale.

Nella porzione basale sono presenti strati
conglomeratici caratterizzati da scarsa continuita la

terale e da spessori molto modesti.

Oltre che nel settore pill elevato dell'abi-
tato,questi tipi litologici sono stati osservati lun-

go il Vallone della Fontana ed il Canale 5.Vito.

D} - Conglomerati

Affiorano lungo il versante meridionale del
colle su cui & impostato l'abitato ed in qualche sban

camento presente nel settore occidentale del paese.

Sono costituiti da ghiaie e ciottoli polige~

nici in matrice sabbiosa di tonaliti brunastra.

Sono organizzati in strati e banchi spesso
non riconoscibili per processi di erosione e di amal-
gamazione. Sono stati Osservati,interposti,livelli len

ticolari di sabbie granulari spesso gradate.,

La direzione & NW-SE con immersione a NE ed

inclinazione variabile da 25° a 30°




E)- Facies marnoso-argillosa-calcarea

Affiora ad Est (localit3d Querce di Zelle),
ad Ovest dell'abitato di Rapone (Monte Cuppariello),a
Sud (Canale di S.Vito) ed a Nord (a valle della stra-

da che conduce alla Stazione di Ruvo-Rapone) .

Risulta costituita da argille ed argille
marnose di tonalitd variabile dal grigio al rossastro
oui si associano strati e banchi di brecciole calcaree
ad alveoline e nummuliti di colore biancastro,calcare~
niti spesso gradate e laminate,marne e calcarei marno-

si avana e grigiastri.

S5i rinvengono,in forma subordinata,calcari
con liste e noduli di selce nerastra e rari livelli di

diaspri rossi e verdastri (osservati in localita Quer~

ce di Zelle).

Precisi parametri stratimetrici non sono de
finibili per gli intensi stress tdttonici e gratitati
vl subiti da questi terreni, ma pyd ritenersi rappre-
sentativa una giacitura con direzilone E-W ed immersio

ne a's.

|
|
F) Zona Ofanto (area industriale) -

E' stata indagata la fascia compresa tra la
Stazione Rapone-Ruyo e Ponte Terremoto,lungo la quale

& previsto 1'insediamento delle attiviti industriali.

Anche in tale settore sono presenti tipi 1i



tologici riferibili ad una delle formazioni pfima de-
scritte (B), unitamente ai depositi alluvionali at-

tuali e recenti del F. Ofanto.

A questi sono da aggiungere le alluvionirg
centi terrazzate, depositi di qualche metro rialzati
rispetto all'attuale alveo (vedi carta 24 in appendi-

ce) .-




CARATTERISTICHE TECNICHE DEI TERRENI

i
Durante i lavori di campégna sono stati pre
levati,da spaccati significativi,campioni di terreno
sottoposti ad analisi geotecniche. In tal modo & sta-
to possibile fornire, anche se di massima,attendibili
parametri delle proprieta indici dei materiali e del-

le loro caratteristiche fisico-meccaniche.

-

Il prelievo & stato operato con campionato-
re a fustella e massa battente. Per le zone di prelie
vo vedere all.2. In allegato 4 sono riportati,in ta-

belle e grafici i risultati relativi alle prove.

PROVE EFFETTUATE

Sono state effettuate le seguenti prove:

a) Prove di identificazione

I campioni di terreno prelevato sono stati
sottoposti alle seguenti prove per determinare la clas
sificazione secondo il sistema unificato:

- analisi granulometrica;
- limite di liquiditi;

- limite di plasticita.

b) Prove di determinazione delle caratteristiche fisi=

co-meccaniche

Sui campioni sono state effettuate sistemati-

camente le seguenti prove:

- contenuto d'acqua;



Per quanto attiene le caratteristiche ponde
rali,queste sono date dal peso di volume pari a 1,95
g/cme; dal peso del secco di 1,64 g/cmc e dal peso spe
cifico dei grani pari a 2,70 g/cmc. Trattasi,inoltre,

di materiale mediamente poroso(n=39,25%; e=0,645) .

La prova di compressibilitd edometrica ha e-
videnziato uno scarso preconsolidamento ed una spicca-
ta tendenza alla compressibilitd per sollecitazioniveg

ticali superiori ad 1 kg/cmg.

-

|
L'attrito interno & di 2k°,mentre la coesio~

ne & modesta (0,15 kg/cmq) .

Dai dati forniti risultano chiaramente carat

teristiche di resistenza e di defo#mabilité algquanto

= 3w 3 ] » l 3
scadenti e cid da porsi in re1a210£e oltre che al rima

neggiamento anche alla guota di joba

lievo(-2,00 mt).

|
Campione B '

Presenta le medesime caratteristiche del pre-

cedente a rguardo del fuso granulometrico:

passante al 10 90,25
" 40 83,60
" 200 80,16

La percentuale di limo & preponderante (48,15%)

e pertanto trattasi di "Limo sabbioso con argilla™.

Dai valori dei limiti di Atterberg risulta u-

na plasticit3 e compressibilit3 medio-alta(L.L.=49,25%;
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L.P.= 30,30%; I.P.= 18,95%).

L'indice di consistenza,;egato al contenuto
in umiditd naturale (W= 20,25%),as%ume un valore di
1,5.

Il terrenc analizzato & da inserirsi ne 1
gruppo MI. I parametri relativi alle caratteristiche

ponderali sono i seguenti:

- peso specifico dei grani = 2,69 g/cmc
- peso di volume = 1,88 g/cmc
- peso secco = 1,56 g/cmc

La porositd & del 42% e 1l'indice dei pori va
le 0,724. L'attrito interno risulta pari a 14° e la coe

sione di 0,33 kg/cmg.

In definitiva il terreno esaminato presenta
discreti caratteri di resistenza meccanica,chemigliorg
no con l'aumentare delle profonditd. Infatti la coper-
tura di alterazione ha uno spessore max di 4 mt.nel set

tore del prelievo.

Camp;one C

Prelevato alla base di uno spaccato di altez~
za di circa 3 mt.,presenta caratteri dissimili 4 a i

precedenti.

Infatti sotto il profilo granulometrico & da
considerarsi una sabbia con scarso limo ed argilla(18%

circa).

Il contenuto in umidit3d naturale non Supera



il 15%. Le caratteristiche ponderali:

- peso specifico dei grani = 2,63 g/cmc
- peso di volume = 1,78 g/cnc
~ peso secco = 1,54

sono proprie di terreni con diametri grossolani e non

coesivi. Il gruppo di appartenenza & SM.

La coesione & da ritenersi nulla,mentre 1'at

trito interno valutabile intorno a 300.

Su tale campione sono state eseguite soltan

to le prove di identificazione.

Campione D

E' stato prelevato da uno splateamento prati-
cato a monte della strada per la stazione di Rapone~Ru=

vVO.

.

L*analisi macroscopica e stata confermata dai
risultati delle analisi di laboratorio che hanno eviden

ziato,per tale campione,l'appartenenza al gruppo CH.

Sotto il profilo granulometrico & da ritener
si "Argilla con limo" con le seguenti percentuali:
- sabbia = 15,8%
- limo = 34,05%
50,15%

It

- argilla

Se si fa eccezione per lo strato di copertura

questi terreni risultano algquanto sovraconsolidati.

~

I1 peso di volume & di 1,98 g/cmc ed il peso

specifico dei grani di 2,79 g/cmc.



I caratteri di resistenza al taglio sono da

ti dalla coesione pari a 0,38 kg/dng e dall'attrito

interno pari a 20°,

Campione E

E' stato prelevato a monte dei prefabbricati
nell'ambito di materiali in facies di flysch, sede di
un movimento gravitativo di tipo "colata" che ha in-

vestito la fila di monte dei prefabbricati stessi.

-~

Granulometricamente & una "Argilla limosa"

cui si associano modesti tenori di sabbia e cicttoli,

-~

Il contenuto d'acqua riscontrato & pari a
28,9%. Il limite di liquidita & pari a 53,61%, quello
di plasticitd raggiunge il 30%.

I parametri del contenuto d'acqua e del 1i-
mite di plasticit3d fanno intendere uno stato plastico

per un incremento idrico anche modesto.

Anche la compressibiliti & alta e la prova

edometrica lo ha confermato.

La coesione & modesta (0,1 kg/cmc) e cosi

pure l'attrito interno 13°.



MORFOLOGIA E STATICA DEI VERSANTI

Estendendo il discorso a tutta l'area rac-
chiusa dal foglio (All.2),si evidenziano due morfolo
gie completamente diverse,strettamente connesse ad a
spetti geologici dissimili. In una affiorano materia
li riferibili ad una facies flyscioide di et3 mioce-
nica; nell'altra,si osservano depositi pliocenici di

origine marina.

Le due parti mostrano di; essere state sogget
te,per tempi diversi,ad azioni di=;imodellamento, con-
trollate da influenze litologiche k strutturali fra lo

ro assai differenti.

-

L'orografia & oggi caratiterizzata da rilievi
sensibilmente elaborati dagli agenti esterni con forme

che dipendono in gran parte dall'assetto tettonico e

dalla natura delle rocce. §

Le depressioni vallive, scavate nei terreni

prima descritti,mostrano versanti variamente acclivi,

Il movimento tellurico si & manifestato a
Rapone senza mobilitazione di grandi masse; 1'unico

fenomeno si @ riscontrato nel settore meridionale(veg

sante 5.Vito).

Per contro il territorio presenta fenomeni
di degradazione talora spinta,interessanti per lo pid

i materiali argillosi delle coperture flyscioidi (set



tori lungo la strada Rapone-S.Fele).

-~

Il colle su cui & impostato l'abitato & de-
limitato a Nord e a Sud da due incisioni con testate

ubicate a sud-ovest dell'abitato stesso.

Delle due,il canale di S.Vito & in fase di
erosione rimontante e le briglie esistenti sono in
parte interrate. L'approfondimento induce scoscendi-
menti di sponda con cigli di movimenti rotazionale be

ne evidenti.

Fenomeni erosivi meno accentuati si riscon-
|
trano lungo le sponde del Vallone i della Fontana dove,

Queste due incisioni so la rete 4di drenag

per altro,sono stati osservati feJ:meni di creeping,
gio delle acque che dal centro urjano fluiscono i n

dette direzioni.

i
Si rendono necessari,peﬂtanto,inteIVenti di
bonifica idraulica per limitare glﬁ effetti dell'ero-
sione e quindi della progressiva elaborazione dei ver

santi.

Il crinale,comunque,non presenta forme mor-
fologiche connesse con seri movimenti gravitativi e
gli unici problemi sono,in alcuni settori,relativi al

l'acclivita delle pendici.

In allegato 2 sono stati cartografati i dig

-

sesti osservati durante lo studio del territorio.



Settore SUD

In esso sono stati osservati due fenomeni
da ascriversi principalmente alla erosione operata,
sia dalle acque incanalate (Canale di S.Vito) sia da
quelle dilavanti. Dei due,assume certamente primaria
importanza,per la distanza dal centro urbano,quello

pesto a monte.

Settore Cimitero-Campo sportivo

Tale dissesto &, in parte, di tipn rotazio
nale (vertice campo sportivo) e in parte di tipo mi-
sto (creep + traslazione superficiale lungo il F. S.

Vitq.

Settore prefabbricati

Tale dissesto si & ingenerato poco dopo la
realizzazione dei prefabbricati con movimento di ti-

po fluido-plastico.

Interventi di bonifica a mezzo di drenaggi
hanno messo in luce una situazione idrologica compli-
cata dalla presenza di falde poste a profondita va-

riabili da 3 a 5 m.

Settore Vallone della Fontana

Lungo le .sponde dell'incisione sono stati
osservati movimenti associali a "creep”,cumuli di fra

na antichi e recenti,da porsi in relazione alla etero



geneitad e modalitad di messa in posto degli affiorameg
ti che conferiscono ad essi scadeﬂti caratteristiche

geotecniche.

Trattasi generalmente di lente deformazioni

della coltre sommitale notevolmente alterata.

Settore Querce di Lelle

‘In esso sono presenti fenomeni,antichi o
quiescienti,in cui la morfologia connessa all'evento
franoso & parzialmente obliterata da fenomeni di ri-
modellamento; pur & possibile individuare le nicchie

di distacco e terrazzamenti dovuti al dissesto.

Tali fasce,non vincolano 1'urbanizzazione,
ed eventuali previsioni per un futuro ampliamento del
lo strumenti urbanistico,vanno saggiamente ponderate

previa indagine geologica puntuale.



NOTE DI IDROLOGIA

51 & giad discusso sulle |due incisioni che

costituiscono la rete di drenaggiq delle acque prove
nienti dal crinale su cui & postofRapone; si @& rile-
vato,inoltre,che pur sussistendo,nei contorni d e 1
colle,allineamenti sorgentizi che denotano una svi-
luppata circolazione idrica endogena,nel centro sto-
rico non sono state individuate significative emergen

ze d'acqua.

-

Tanto & giustificato sia dall'ubicazione 4i

culmine,sia dalla permeabilit3i dei materiali.



CONSIDERAZIONI SULLA SCELTA DELLE |AREE

L'abitato di Rapone & séato colpito dal si-
sma del 23/11/1980 con un grado d'/intensita MSK pari

a 7, ed & collocato ad una distanza di circa 15 km.

dall'epicentro,localizzato nei pressi di Calitri.
i

Osservazioni strumentalf accelerometriche
fornite dall'Enel nelle stazioni pidl vicine (Rionero
e Calitri), hanno fornito valori di g/10 pari rispet
tivamente ad 1,02 ed 1,59 con accelerazione maw E-W

a Calitri di 1,77.

Circa la distribuzione del danno,va precisa
to che la geologica locale e la struttura morfclogica

del colle hanno avuto un ruolc determinante.

I dissesti maggiori sono stati lamentati nel
1'ambito del settore periferico del centro storicofia
Galliano e Via R.Margherita),dove fenomeni di amplifi
cazione si sono associati a cedimenti fondali connes-
si alla eterogeneitd dei materiali affioranti ed alle

loro scadenti proprietd meccaniche (strati sommitali).

Lo studio dei luoghi,inocltre,e la verifica
della severiti e ripartizione dei danni,effettuata dal
lo scrivente in occasione degli studi per il recupero
del centro storico,& stato di ausilio anche nella valu
tazione della potenziale pericolositd dei settori da

’

urbanizzare.

Pertanto,la individuazione delle nuove diret



trici di espansione €& stata realizzata sovrapponendo

tutti gli elementi di analisi del fterritorio.

Cid premesso,si passa alll'esame delle aree

di futuro sviluppo:

1)~ RAPONE CENTRO

ba quanto ora esposto,pur mancando fenomeni
franosi veri e propri,l'urbanizzazione nei settori an
cora scoperti va intesa in modo razionale e non inten
siva,tenendo sempre presenti i parametri geologici e,

soprattutto,morfologici.

L'evento tellurico non & da considerare il
terremoto d'intensitd maggiore nella fase di elabora-

zione dello strumento urbanistico.

Per ogni nuova costruzione va valutato,a mez
z0 di indagini profonde,lo spessore della coltre di co

pertura alterata.

2)- SETTORE EST

L'urbanizzazione interesserid una stretta fa-
scia posta a valle del perimetro urbano,tra la strada

comunale S.Maria e la strada comunale di Molini.

Tale area ricade,pertanto,nell'ambitc delle
superfici di contatto tra le varie unitd della sequen

za pliocenica e materiali detritici.

La eterogeneitda dei materiali,unitamente al
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fattore "pendio" consigliano un'attenta analisi della
litostratimetria nel corso della utilizzazione di suo

1i.

3) SETTORE NORD OVEST

Viene considerata idonea per l'urbanizzazig
ne la fascia compresa tra il canale della Fontana e

canale Varco di Mele,

Saranno impegnati terreni in facies di flysch,
in cui prevale il membro litoide che conferisce garan-

zia di stabilit3.

Non dovranno essere affrontati problemi d'or

dine statico nell'utilizzazione dei suoli.

4)~- SETTORE NORD

Non sono state individuate aree sufficiente~
mente estese da poter essere prese in considerazione,
per la presenza di forme morfologiche chiaramente le-

gate ad antichi dissesti,in parte quiescienti.

5)~ SETTORE SUD

Non sara prevista alcuna urbanizzazione tra
il centro storico ed il PFosso di Si.Vito,tenuto conto

della eccessiva accliviti del versante.

La previgione di una strpda di circonvalla-
zione richiedera approfondite indagini per la determi

nazione della stratimetria e delle| caratteristiche geo




tecniche dei terreni.

6) SETTORE OVEST

Rappresenta la grande direttrice di svilup
Po,compresa tra la localiti "La SERRA", Monte Cuppariel
lo,la strada che conduce alla stazione e 1a localita

S.Stefano.

Saranno interessati i terreni riferibili al
la facies argilloso-marnosa ed,in parte,i terreni fly

scioidi.

Nella proposta delle aree si & tenuto conto
dei fenomeni di dissesto riscontrati in Prossimitd del

Campo Sportivo ed a monte dei prefabbricati.

In fase di realizzazione dovranno essere af

frontati soltanto Problemi d'ordine geotecnico,

In zone di pendio Saranno ridotti gli spla-
teamenti,tenuto conto della presenza di terreni quasi

esclusivamente argillosi.

(Geol. Antonio VIVIANT)

@!/i’m- |



LEGENDA

|

|
i

Alluviori attuali e récenti.

Alluvioni terrazzate.

Argille marrncae grigio-azzur.,

alterate in Superficie,

Contatto tra i terreni
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